
01.2012 www.alsident.com

Position Position Position x = 250 mm x = 350 mm
C H Skærm A 0,77 0,66
D I Skærm B 0,84 0,7
E F

Position Position Position h = 250 mm h = 350 mm
C H Position A 0 0
D I Position B 0 0
E F Position C 0 0

Sys. 75 Runde skærme 1-7535/1-7524
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75 ASCopyright©Alsident® System 20�2.  
Änderungen der Designs und Dimensionen vorbehalten.

Für saubere Luft am Arbeitsplatz

Absaugeffizienz

System 75 - Antistatisch (AS)

Zeichnung

Rundhaube empfohlen für die Erfassung von Warmgas, Rauch und leichten Staubmengen
Haubengröße: Ø200 mm
Haube aus chromatiertem Aluminium (TCP) zur Gewährleistung einer dauerhaften 
 Leitfähigkeit
Rohrstutzen und Flansch aus leitfähigem, chemisch beständigem Polypropylen (PP)

•
•
•

•

Metallhaube �-752�-6

Die niedrigen Werte der Absaugeffizienz geben an, daß die gewählten 
Positionen nicht optimal sind. Für System100 sind für den gleichen 
Haubentyp Messungen in anderen Positionen vorgenommen worden 
- siehe 1-10024.

http://www.alsident.com
http://www.alsident.com/gfx/tekniske%20rapporter/absaugeffizienz_low.pdf

