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Position Position Position x = 200mm x = 350 x = 500 mm
C H Position A 1 0,92 0,77
D I Position B 1 0,98 0,85
E F Position C 0,88 0,76

Position Position Position h = 250 mm h = 350 mm
C H Position A 0 0
D I Position B 0 0
E F Position C 0 0

Sys. 75 Firkant skærm 1-754232
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75 ALCopyright©Alsident® System 2013.  
Änderungen der Designs und Dimensionen vorbehalten.

Für saubere Luft am Arbeitsplatz

Absaugeffizienz

Zeichnung

Eckige Haube 1-75�232

Eckige Haube empfohlen für die Erfassung von leichtem Rauch und Gasen
Haubengröße: 420x320 mm
Erhöhte Stabilität bei der Hantierung der Haube durch Kantenverstärkung
Erhöhte Leistungsfähigkeit in der Erfassung bei senkrechter Platzierung der Haube
Haube aus transparentem PETG, beständig gegen Lösemittel
Rohrstutzen aus eloxiertem Aluminium - Schichtdicke 10µ
Die transparente Haube sichert eine gute Arbeitssicht
Farbwahl beim Flansch: weiß (-5) oder rot (-4)

•
•
•
•
•
•
•
•

System 75 - Aluminium  (AL)

http://www.alsident.com

